Karta produktu zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 .

Uzupetniajgcym Dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE

Nazwa i adres dostawcy urzadzenia KOTREM S.C.
yurea ul. Szkolna 115, 42-100 Kiobuck
Identyfikator modelu MADERA COMBI 15
Spos6b podawania paliwa Automatyczne podawanie paliv«'la: zalec? sie, .aby kolciFﬂ byt e.ksp.lo'atowa.ny(wraz z zasobnikiem cieptej
wody uzytkowej o pojemnosci co najmniej 554 litrow
Kociot kondensacyjny nie
Kociot kogeneracyjny na paliwo state nie
Kociot wielofunkcyjny nie
| Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania pomieszczen
nne
Paliwo Paliwo zalecane odpomTiednie ns % PM 0GC ‘ co ‘ NOX
paliwo
mg/m3
Polana, wilgotno$¢ < 25% nie nie
Zrebki, wilgotnos¢ 15-35 % nie nie
Zrebki , wilgotnosé >35 % nie nie
D .
reWno prasowane w postac| tak nie 80,1 9,8 16 75,8 129,1
lub brykietow
Trociny , wilgotnos$¢ < 50% nie nie
Inna biomasa drzewna nie nie
Biomasa niedrzewna nie nie
Wegiel kamienny nie nie
Wegiel brunatny (w tym brykiety) nie nie
Koks nie nie
Antracyt nie nie
Brykiety z mieszanego paliwa nie nie
kopalnego
Inne paliwo kopalne nie nie
Brykiety z mieszanki(30-70 %) . .
. Lo nie nie
biomasy i paliwa kopalnego
Inna mieszanka biomasy i paliwa . .
nie nie
kopalnego
Wiasciwosci w przypadku eksploatacji przy uzyciu wytacznie paliwa zalecanego
parametr ‘ symbol ‘ wartosé j.m. parametr ‘ symbol ‘ wartos¢ ‘ j.m.
Wytworzone ciepto uzytkowe Sprawnos¢ uzytkowa
przy znamionowej mocy . ) . . o
cieplnej Pn 15,2 KW przy znamionowej mocy cieplnej Nn 85,43 %
przy 30% znamionowej mocy o ) . . . o
cieplnej Py a1 KW przy 30 % znamionowej mocy cieplnej Np 84.76 %
Dla kottéw kogeneracyjnych na paliwo state : sprawnos$é elektryczna Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wtasne
Przy znamionowej mocy nel.n n/a % przy znamionowej mocy cieplnej €lmax 0,06 kw
cieplnej
przy 30 % znamionowej mocy cieplnej kw
elin 0,03
urzadzen wtdérnych do redukcji emisji n/a kw
W trybie czuwania Pss 0,0051 kw




