Swiadectwo nr 7/2026

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2015/1189 z dnia
28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogow dotyczacych ekoprojektu

dia kotidw na paliwo stale

Zleceniodawca: KOTREM S.C.
42-100 Klobuck, ul. Szkolna 115

Rodzaj kotia:

Typ kotta:

kociot c.0. z recznym zatadunkiem paliwa
~MADERA COMBI 15” 0 mocy 15 kW

Paliwo: drewno kawatkowe
Wartosc e
Parametr Kryteria™
parametru
Sezonowa efektywnosc energetyczna 81 57
ey s >75

ogrzewania pomieszczen, %

- *Emisja CO, mg/m?, 309 < 700
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- *Emisja pytu, mg/m?, 14 <60

Kociot c.0. typu ,MADERA COMBI 15” 0 mocy 15 kW zasilany drewnem kawatkowym , spetnia

kryteria zawarte w ROZPORZADZENIU KOMISJI (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu
do wymogow dotyczacych ekoprojektu dla kottéw na paliwo state

Poréwnanie z kryteriami

Z moca _nominalng i

podanymi

ymi - w ROZPORZADZENIU KOMISJI
przeprowadzono na podstawie wynikow badan kotta c.0. przystosowanego

*emisje w przeliczeniu na 10 % Oz w standardowych warunkach — w temperaturze 0°C i przy ciénieniu wynoszacym 1013 milibaréw
**kryteria wg ROZPORZADZENIA KOMISII (UE) 2015/1189

(UE) 2015/1189
wvytacznie do pracy

zasobnikiem ciepta, zamieszczonych w sprawozdaniu Instytutu Technologii

Paliw i Energii w Zabrzu nr 68/2026 i stanowi ono zatgcznik do tego sprawozdania. Badania kotta
przeprowadzono ﬂwg normy PN-EN 303-5+A1:2023-05.
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dr inz. Aleksander Sobolewski
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Zleceniodawca: KOTREM S.C.

42-100 Kiobuck, ul. Szkolna 115
Rodzaj kotta:  kociot c.0. z recznym zatadunkiem paliwa
Typ kotia: »,MADERA COMBI 15” o mocy 15 kW
Paliwo: drewno kawatkowe

Skrocona charakterystyka energetyczno-emisyjna kotla c.o.
na podstawie przeprowadzonych badan

fi o Lhet Wymagania wediug
Parametr Jedn. Wartosel PN-EN 303-5+A1:2023-05
oznaczone :
dla klasy ,,5”
Moc Moc
nominalna minimalna
Sprawnos¢ kotta % 2 88,2
91,8 .
Emisja zanieczyszczen®
co mgim® | 309,1 - < 700
OGC mg.\’m3 5,4 - <30
3 nie
Pyt mg/m 13,8 dotyczy <60
Kociot c.o. typu ,,MADERA COMBI 15” o0 mocy 15 kW zasilany drewnem
kawatkowym, przystosowany wylacznie do pracy z mocg nominalng i zasobnikiem
ciepla speinia kryteria sprawnosci ciepinej i wymagania w zakresie emisji wadlug
normy PN-EN 303-5+A1:2023-05 w klasie 5.

*w przeliczeniu na 10 % Oz

Poréwnanie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5+A1:2023-05 przeprowadzono na
podstawie wynikow badan zamieszczonych w sprawozdaniu Instytutu Technologii Paliw i Energii
w Zabrzu nr 68/2026 i stanowi ono zatacznik do tego sprawozdania.

Kierowni Dyrektor ITPE

Data wystawienia

14.07.2026r.
dr inz. Aleksander Sobolewski

prof. dr h

Zaéwiadczenie wydaje sie/na proébe Zleceniodawcy badan wg. normy PN-EN 303-5+A1:2023-05 ,Kotty grzewcze -- Cze$¢
5: Kotly grzewcze liwa state z recznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominainej do 500 kW --
Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie”.




Swiadectwo nr 1/2026

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2015/1189 z dnia
28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogow dotyczacych ekoprojektu

dia kottow na paliwo state

Zleceniodawca: KOTREM S.C.
42-100 Ktobuck, ul. Szkolna 115

Rodzaj kotta:
Typ kotta:
Paliwo:

kociot c.0. z automatycznym zatadunkiem paliwa
~MADERA COMBI 15” o mocy 15 kW
pelet drzewny

Wartos¢ "
Parametr Kryteria™
parametru
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna 80 >75
ogrzewania pomieszczen, % -
g *Emisja CO, mg/m?, 76 < 500
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=2 & 3 |*Emisja NOy, mg/m’, 129 < 200
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s *Emisja pytu, mg/m3, 10 <40
Kociot c.0. typu ,MADERA COMBI 15” o mocy 15 kW zasilany peletem drzewnym spetnia kryteria
zawarte w ROZPORZADZENIU KOMISJI (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu
do wymogow dotyczacych ekoprojektu dla kottéw na paliwo state

*emisje w przeliczeniu na 10 % 0; w standardowych warunkach — w temperaturze 0°C i przy cisnieniu wynoszacym 1013 milibarow
**kryteria wg ROZPORZADZENIA KOMISJI (UE) 2015/1189

Poréwnanie z kryteriami podanymi w ROZPORZADZENIU KOMISJI (UE) 2015/1189
rzeprowadzono na podstawie wynikéw badan kotta c.0. zamieszczonych w sprawozdaniu
nstytutu Technplogii Paliw i Energii w Zabrzu nr 63/2026 i stanowi ono zalgcznik do tego
sprawozdania. Badania kotta przeprowadzono wg PN-EN 303-5+A1:2023-05.
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KierownikZe: r oratoriow s Dyrektor ITPE
Data wystawienia ‘
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Stelmach R dr inz. Aleksander Sobolewski




ITBRE Zaswiadczenie dla Zleceniodawcy Badan
wg PN-EN 303-5+A1:2023-05 nr 1/2026

Zleceniodawca: KOTREM S.C.
42-100 Klobuck, ul. Szkolna 115
Rodzaj kotta: kociot c.0. z automatycznym zatadunkiem paliwa
Typ kotta: ~MADERA COMBI 15" 0 mocy 15 kW
Paliwo: pelet drzewny

Skrocona charakterystyka energetyczno-emisyjna kotia c.o.
na podstawie przeprowadzonych badan
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[ Moc

nominalna minimalna
Sprawnos¢ kotta % 2 88,2

92,8 92,2

Emisja zanieczyszczen*
co mg/m’ 52,9 79,9 <500
0GC mg/m® 1,1 1,7 <20
Pyt mg/m’ 6,8 - < 40

*w przeliczeniu na 10 % O,

Poréwnanie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5+A1:2023-05 przeprowadzono na
podstawie wynikow badan zamieszczonych w sprawozdaniu Instytutu Technologii Paliw i Energii
w Zabrzu nr 63/2026 i stanowi ono zatgcznik do tego sprawozdania.

Kierownik Zespotu ratoriow Dyrektor ITPE
Data wystawienia ‘
5 i 14.07.2026r.
prof.{dr hsatzll m:ChS’fa el dr inz. Aleksander Sobolewski

ZaéwiadczenieWSiQ na goébq Zleceniodawcy badan wg. normy PN-EN 303-5+A1:2023-05 ,Kotly grzewcze -- Czesc 5:
z

Kotly grzewcze na paliwa stafe z recznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej dol 500 kW -- Termino ogia,
wymagania, badania i oznakowanie”.




	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4

