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Ret-eko

Kociot na ekogroszek RET-EKO

Kociot na ekogroszek KOTREM RET-EKO z podajnikiem slimakowym. Wymiennik
kotta z poziomym ukfadem kanatdw konwekcyjnych zapewnia wysokg sprawnosc
kotta i zapewnia tatwy dostep do czyszczenia wymiennika. Podajnik $limakowy o
sprawdzonej konstrukcji pozwala spalac ekogroszek o granulacjiod 5 do 25mm.

Dlaczego kociot RET-EKO

© Poziomy wymiennik kotta - tatwy dostep do kanatéw konwekcyjnych = fatwe czyszczenie

© Sprawdzony przez lata podajnik z okragtym zeliwnym paleniskiem zapewnia rownomierne i
optymalne natlenianie

© Wymiennik kotta wykonany z wysokiej jakosci certyfikowanej stali kottowej P265GH o grubosci 6mm
© Zasobnik paliwa o duzej pojemnosci wykonany ze stali o grubosci 2,5mm

© Wsteczny bieg motoreduktora umozliwia tatwe odblokowanie podajnika

© Wysoka sprawnos¢ i parametry emisyjne potwierdzone certyfikatami 5 Klasy oraz EkoProjekt

Motoreduktor z biegiem wstecznym Sprawdzone rozwigzania

Motoreduktor w kotle Ret-eko jest Niezawodne sprawdzone od lat
wyposazony w bieg wsteczny. W awaryjnej okragte zeliwne palenisko, to £
sytuacji (zablokowania podajnika) mozna gwarancja doskonatego spalania |
uruchomic¢ podajnik poprzez wtgczenie na ekogroszku i optymalnego

chwile podajnika w druga strone. napowietrzania
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Ret-eko

Danetechniczne

Wyszczegdblnienie Typ kotta
Ret-eko 15 | Ret-eko 25

Nominalna moc cieplna kw 15 25
Zakres mocy cieplnej kw 4-15 6—25
Klasa kotta wg PN-EN 303-5 5 5
Certyfikat EkoProjekt tak tak
Sprawno$¢ cieplna % 93 93
Pojemnos$¢ wody w kotle | 60 80
Max. cisnienie robocze bar 1,5 1,5
Wymagany cigg kominowy Pa 20 20
Srednica czopucha mm 180 180
Pojemnos¢ zasobnika paliwa dm?3 200 235
Zakres regulacji temperatury °c 55-85 55-85

A mm 490 580

B mm 535 620

. C mm 1025 1200

Wymiary

D | mm 1295 1400

E [ mm 990 1130

F mm 710 750
Orientacyjna pow. budynku m? do 150 do 250
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Sterownik R776

© Automatyczny dobdr mocy kotta realizowany przez sterownik pozwala na prace
w catym zakresie mocy roboczej kotta bez koniecznosci zmiany ustawien.
Funkcja ta doskonale sprawdza sie réwniez w sytuacji, gdy uzytkownik czesto
zmienia paliwo.
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Dostepne wersje kottow Ret-eko
Widok kottow z gory.
Wersje 3 i 4 - wyjscie czopucha do goéry

© Funkcja Ochrony Powrotu z wykorzystaniem obiegu c.w.u. to skuteczny Tenp ., zadana
sposob na optymalng temperature powrotu bez ponoszenia dodatkowych '55'65'
kosztow.

© Dotykowy panel sterowania pozwala na btyskawiczng zmiane ustawien

© Szerokie mozliwosci rozszerzenia funkcjonalnosci w zaleznosci od potrzeb:
sterowanie pogodowe, obiegi z sitownikiem zaworu mieszajacego, wspdtpraca
zmodutem internetowym, praca z termostatem pokojowym...
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KOTREM S.C.
ul. Szkolna 115, 42-100 Ktobuck

tel./fax (+48) 34 317-10-97
tel./fax (+48) 34 310-02-90
tel./fax (+48) 34 310-02-91
tel.(+48) 539-919-614
www.kotrem.pl
kotrem@kotrem.pl
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